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PANNELLI
I pannelli di dosaggio automatico sono strumenti

multiparametro per il controllo e il dosaggio dei valori
dell'acqua come il pH, il cloro, il redox, ecc...

Sono impiegati sia per il dosaggio dei prodotti delle piscine,
sia per la potabilizzazione dell'acqua.

Sono tutti dotati di pompe dosatrici che aspirano il prodotto
necessario da un serbatoio e la immettono nel circuito in

base alle necessità.
Le pompe dosatrici si dividono in pompe magnetiche e

pompe peristaltiche:
- Le pompe magnetiche, hanno una portata maggiore e

quindi sono ideali per bacini con capacità superiore ai 100
metri cubi.

– Le pompe peristaltiche, sono più silenziose delle
precedenti ed hanno una portata inferiore. Per questo

sono ideali per bacini con capacità inferiore ai 100 metri
cubi.

Che differenza c'è tra una sonda REDOX e sonda CLORO?

Le sonde REDOX si basano su un sistema di misurazione
indiretto del cloro, misurano la tendenza dell'acqua ad

ossidare (neutralizzare) gli organismi in acqua.
Consigliamo questo tipo di sonda solo per piscine private.

Le sonde CLORO misurano direttamente la concentrazione di
cloro libero, ma a differenza delle sonde REDOX hanno un

costo più elevato.
Questo tipo di misurazione è adatto sia per piscine private

che per piscine pubbliche.



CENTRALINA DI CONTROLLO CON SONDA P  H   E   C  LORO
P  OTENZIOSTATICA

POOLTEC PO

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni Sonda

34732 Magnetica 10-24 litri/ora 1,2 800x730x142 cm Potenziostatica

34729 Magnetica 5-10 litri/ora 2-10 800x730x142 cm Potenziostatica

34726 Peristaltica 3-6 litri/ora - 800x730x135 cm Potenziostatica

34725 Peristaltica 0,1-0,2 litri/ora - 800x730x124 cm Potenziostatica

OK GOLD PO

Codice Pompa Portata Bar Sonda

34591 Magnetica 5 litri/ora 10 Potenziostatica

34593 Peristaltica 3 litri/ora 1 Potenziostatica



CENTRALINA DI CONTROLLO

CON SONDA P  H   E   C  LORO   CG CL3
POOLTEC AM

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni Sonda

34731 Magnetica 10-24 litri/ora 1,2 800x730x142 cm Amperometrica

34728 Magnetica 5-10 litri/ora 2-10 800x730x142 cm Amperometrica

34699 Peristaltica 3-6 litri/ora - 800x730x135 cm Amperometrica

34697 Peristaltica 0,1-0,2 litri/ora - 800x730x124 cm Amperometrica

OK SILVER AM

Codice Pompa Portata Bar Sonda

20522 Magnetica 5 litri/ora 10 CG CL3

28356 Peristaltica 3 litri/ora 1 CG CL3



OK BLU AM

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni Sonda

34597 Magnetica 5 litri/ora 10 600x700x164,6 cm CG CL3

34595 Peristaltica 3 litri/ora 1 - CG CL3

OK DUAL AM

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni Sonda

34589 Magnetica 5 litri/ora 10 550x500x147,6 cm CG CL3

34587 Peristaltica 3 litri/ora 1 550x500x158,5 cm CG CL3



CENTRALINA DI CONTROLLO

CON SONDA P  H   E   R  EDOX
POOLTEC Rx

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni

34730 Magnetica 10-24 litri/ora 1,2 800x730x142 cm

34727 Magnetica 5-10 litri/ora 2-10 800x730x142 cm

34698 Peristaltica 0,1-0,2 litri/ora - 800x730x135 cm

34696 Peristaltica 5-10 litri/ora 2-10 800x730x124 cm

OK BLU

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni

34596 Magnetica 5 litri/ora 10 600x700x164,6 cm

34594 Peristaltica 3 litri/ora 1 600x700x175,5 cm



OK DUAL

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni

34588 Magnetica 5 litri/ora 10 -

34586 Peristaltica 3 litri/ora 1 550x500x158,5 cm



PANNELLI SINGOLI
OK DRINK

Codice Pompa Portata Bar

22283 Magnetica 5 litri/ora 10

PANELLI SINGOLI

OK DRINK AM
Codice Pompa Portata Bar

34658 Magnetica 5 litri/ora 10

OK DRINK pH/RX
Codice Pompa Portata Bar

34657 Magnetica 5 litri/ora 10



POMPE DOSATRICI

P  H   E   C  LORO
POOL ME DUAL / MP DUAL

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni

34654 Magnetica 5 litri/ora 10 235x205x127,6 cm

34656 Peristaltica 3 litri/ora 1 235x205x138,5 cm

34703 Peristaltica REG 3 litri/ora 1 235x205x138,5 cm



C  LORO
POOL ME3 / MP PRO

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni

34645 Magnetica 10 litri/ora 2 219x140x133,5 cm

34650 Peristaltica 3 litri/ora 1 219x140x139 cm

P  H   E   R  EDOX
POOL ME3

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni

34645 Magnetica 10 litri/ora 2 219x140x133,5 cm



MP DUAL / MP DUAL REG

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni

34655 Peristaltica 3 litri/ora 1 235x205x138,5 cm

34702 Peristaltica REG 3 litri/ora 1 235x205x138,5 cm

POOL MP PRO

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni

27699 Peristaltica 3 litri/ora 1 219x140x139 cm



M  ULTIFUNZIONE
ME3-MF

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni

27722 Magnetica 4 litri/ora 12 219x140x133,5 cm

M  ILLIAMPERE
ME3-MA / MP-PRO

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni

34700 Magnetica 4 litri/ora 12 219x140x133,5 cm

34651 Peristaltica 6 litri/ora 1 219x140x139 cm



O  SSIGENO

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni

34649 Peristaltica 1,5 litri/ora 1 182,8x146x126 cm

T  IMER

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni

29213 Peristaltica 1,5 litri/ora 1 139x105x99,5 cm



C  OSTANTE DIGITALE

ME1-I

Codice Pompa Portata Bar Contatore Dimensioni

12903 Magnetica 5 litri/ora 8 ✘  182,8x157x117,3 cm

25943 Magnetica 5 litri/ora 8 1/2” -

25939 Magnetica 5 litri/ora 8 3/4” -

25938 Magnetica 5 litri/ora 8 1” -

25944 Magnetica 5 litri/ora 8 1” 1/2 -

ME1-C

Codice Pompa Portata Bar Dimensioni

12902 Magnetica 5 litri/ora 8 182,8x157x117,3 cm



A  CCESSORI
C  ONTATORI

Codice Attacchi Impulsi

34670 1” ✘

34671 1”1/4 ✘

34672 1”1/2 ✘

34673 2” ✘

10504 1/2” 4 imp/litro

10204 3/4” 4 imp/litro

19768 1” 4 imp/litro

34680 1” 1 imp/litro

19769 1”1/4 4 imp/litro

34681 1”1/4 1 imp/litro

19770 1”1/2 1 imp/litro

19771 2” 1 imp/litro



S  ERBATOI

Codice Dimesioni Capacità Tappo

34659 Ø400xh300 mm 30 litri Ø 125 mm

19776 Ø400xh525 mm 60 litri Ø 125 mm

19777 Ø500xh680 mm 110 litri Ø 210 mm

19778 Ø620xh800 mm 220 litri Ø 210 mm

19779 Ø710xh890 mm 330 litri Ø 210 mm

19780 Ø885xh1000 mm 550 litri Ø 210 mm

19781 Ø1100xh1200 mm 1100 litri Ø 210 mm

V  ASCHE

Codice Dimesioni Interno Capacità

19787 Ø580xh350 mm Ø 480 mm 60 litri

19784 Ø700xh450 mm Ø 600 mm 110 litri

19785 Ø800xh600 mm Ø 700 mm 220 litri

19786 Ø900xh660 mm Ø 800 mm 325 litri

34660 Ø1050xh1000 mm Ø 950 mm 600 litri

19788 Ø1320xh980 mm Ø 1120 mm 1120 litri



L  ANCE DI ASPIRAZIONE

Codice Lunghezza Sonda di livello Per serbatoio

25090 45 cm ✘ 60 litri

25095 45 cm ✔ 60 litri

25091 60 cm ✘ 100 litri

25096 60 cm ✔ 100 litri

25092 70 cm ✘ 200 litri

25097 70 cm ✔ 200 litri

25093 80 cm ✘ 300 litri

25099 80 cm ✔ 300 litri

25094 90 cm ✘ 500 litri

25098 90 cm ✔ 500 litri

Codice Specifiche Sonda di livello Tappo

25090 Guarnizioni in EPDM ✔ ✔

25095 Guarnizioni in FKM ✔ ✔

25091 Tappo filettato ✔ ✔



R  ICAMBI
12573 Soluzione tamone pH 4 29473 Porta rullino MP1

12572 Soluzione tamone pH 7 29472 Porta rullino MP1S

12571 Soluzione tamone pH 9 29640 Porta rullino MP2

12570 Soluzione tamone Redox 468 26708 Tubo piccolo pristaltica

33862 Cartuccia rete lavabile 26709 Tubo grande peristaltica

25018
Contenitore cartuccia rete

lavabile 4306 Tubo 4x6 aspirazione – 1 m

27772 Kit installazione sonda pH 4308 Tubo 4x6 iniezione – 1 m

27700 Kit installazione sonda Redox 28548 Valvola aspirazione

872 Sonda pH 3 metri 28549 Valvola aspirazione antiacido

19591 Sonda Redox 3 metri 19594 Valvola iniezione

23518
19592

Corpo pompa magnatica 23519 Valvola iniezione antiacido

12570-12571
12572-12573 33862 25018 27772 - 27700

872 - 19591 23518 - 19592 29473 – 29472
29640

26708 - 26709

4306 - 4308 28548 - 19594 28549 - 23519



I  DROLISI

Grazie al sistema di idrolisi, la disinfezione dell'acqua avviene senza l'uso di cloro e senza
l'uso di sale. Una tecnologia avanzata basata sull'utilizzo di ioni idrossido e completamente

eco-friendly.
Il sistema Oxy, con il suo touch screen da 10 pollici incorpora ogni funzione necessaria alla
gestione della vostra piscina. Garantisce una continua disinfezione dell’acqua, controlla e
regola i livelli di pH, la pompa di circolazione, i valori di Redox ed il rame, come anche il

livello dell’acqua, la copertura della piscina e l’illuminazione, la musica etc.
 

Il risparmio energetico è il risultato di effetti combinati gestiti dal sistema, tra cui
l’ottimizzazione delle ore di filtraggio a seconda della temperatura dell’acqua.

In più, nei momenti di copertura della piscina, Oxy riduce automaticamente il lavoro di
ossidazione e ionizzazione.

Codice Modello Piscina PH Redox Placche

34690 Oxy Home 175 175 m3 ✔ ✔ 8

34689 Oxy Home 175 175 m3 ✔ ✘ 8

34688 Oxy Home 125 125 m3 ✔ ✔ 7

34687 Oxy Home 125 125 m3 ✔ ✘ 7

34686 Oxy Home 80 80 m3 ✔ ✔ 6

34685 Oxy Home 80 80 m3 ✔ ✘ 6

34684 Oxy Home 50 50 m3 ✔ ✔ 5

34683 Oxy Home 50 50 m3 ✔ ✘ 5

34682 Oxy Spa 20 20 m3 ✔ ✘ 4

R  ICAMBI
Codice Tipo Materiale Piscina Placche

34695 Elettrodo Titanio 175 m3 8

34694 Elettrodo Titanio 125 m3 7

34693 Elettrodo Titanio 80 m3 6

34692 Elettrodo Titanio 50 m3 5

34691 Elettrodo Titanio 20 m3 4



E  LETTROLISI

La nuova serie di elettrolisi TOP CHLOR produce un disinfettante naturale ed efficace
tramite elettrolisi di acqua salata. La concentrazione di sale minima richiesta è di 3,5 g/l,

cioè 7/8 volte meno concentrata di quella di acqua di mare.
Con una semplice regolazione tramite i pulsanti si riesce a regolare la produzione in

percentuale di cloro che verrà visualizzata tramite LED di segnalazione. TOP CHLOR è
semplice da installare ed utilizzare: la produzione di un disinfettante è regolabile

facilmente con una chiave digitale in funzione del volume della piscina e della capacità in
termini di bagnanti nella vasca.

Codice Modello Piscina Attacchi Placche

28484 TOP Chlor 160 160 m3 50 o 63 mm 9

28483 TOP Chlor 120 120 m3 50 o 63 mm 7

28482 TOP Chlor 90 90 m3 50 o 63 mm 5

28481 TOP Chlor 60 60 m3 50 o 63 mm 3

34162 TOP Chlor 30 30 m3 50 o 63 mm 2

R  ICAMBI
Codice Tipo Piscina Placche

30293 Elettrodo 160 m3 9

30292 Elettrodo 120 m3 7

30291 Elettrodo 90 m3 5

30290 Elettrodo 60 m3 3

30289 Elettrodo 30 m3 2

32855 Porta elettrodo - -

30295 Prolunga 5 metri - -

30296 Prolunga 10 metri - -

30297 Prolunga 20 metri - -

28485 Sensore di flusso - -

28487 Kit messa a terra - -

28488
Kit sensore di flusso+

messa a terra - -



PRATO Via Mantova, 4 – 59100
Tel & Whatsapp 05741821163  -  info@risaliti.com

PISTOIA Via Giulio Innocenti, 58 - 51100
Tel & Whatsapp 05731974475  -  infopistoia@risaliti.com


